
Για την βοήθεια της Επιτροπής αξιολόγησης, εκτός των παραπάνω στοιχείων είναι 
απαραίτητο να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο ενδεικτικό 
Φύλλο συμμόρφωσης με όσο το δυνατό μεγαλύτερη πληρότητα ακολουθώντας τα 
στοιχεία που ζητούνται και ορίζονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και όσα επιπλέον 
κρίνεται από τον προμηθευτή ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του οχήματος. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των αναγραφομένων στοιχείων στο Φύλλο συμμόρφωσης 
και των αναγραφομένων στα υπόλοιπα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, τα  
συγκεκριμένα στοιχεία του   Φύλλου συμμόρφωσης δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Β’  ΟΜΑΔΑ     

Μικρός ελαστιχοφόρος φορτωτής και μικρός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β1. Μικρός ελαστιχοφόρος φορτωτής 

Προσοχή: Όπου στους πίνακες αναφέρεται > ή < νοείται ότι περιλαμβάνεται και 
η ισότητα με την αντίστοιχη τιμή. Π.χ. αν αναφέρεται «βάρος >2.200kg» 
εννοείται ότι και τιμή 2.200kg είναι αποδεκτή.  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΕΙΔΟΣ 1: ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 

Ο φορτωτής θα χρησιμοποιείται για τις 
καθημερινές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών , Πολεοδομίας, Καθαριότητας και 
Περιβάλλοντος. 
Το μηχάνημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τις 
ανάγκες, κατά κύριο λόγο, του Τμήματος  
Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου  
στις διάφορες εργασίες. 
Το μηχάνημα θα πρέπει να έχει : 
 μικρές διαστάσεις για να είναι ευέλικτο 

στους δρόμους του Δήμου  
 κινητήρα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

με σημαντική οικονομία στα καύσιμα 
 ικανοποιητική ισχύ και  μεγάλη ροπή 

στρέψης. 

ΝΑΙ   

1.2 

Ο υπό προμήθεια φορτωτής θα είναι 
καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίας 
κατασκευής 2019 ή μεταγενέστερος,  
αναγνωρισμένου   κατασκευαστή με 
αντιπροσώπευση στην Ελλάδα. Θα φέρει κάδο 
γενικής χρήσης εμπρός. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 
Γενικά, τύπος, μέγεθος 
Ο φορτωτής θα είναι με 4 τροχούς με ελαστικά. ΝΑΙ   
Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο (όχι 
αρθρωτό), χωματουργικού τύπου με 
τοποθετημένη μπροστά την εξάρτηση του 
φορτωτή, με τον κάδο φόρτωσης . 

ΝΑΙ   

Μέσω ταχυσυνδέσμου στην θέση του κάδου 
φόρτωσης θα προσαρμόζονται και θα 
λειτουργούν διάφορα εξαρτήματα εργασίας 
όπως σάρωθρο, κάδο-αρπάγη, μίξερ μπετού, 
καταστροφέα κλπ. 

ΝΑΙ   

Βάρος λειτουργίας φορτωτή >=2.800kg 
<=3.600kg 

  

Ολικό μήκος <3.400 mm   
Ύψος χωρίς φάρο <2.000mm   
Ολικό πλάτος χωρίς κάδο φόρτωσης 
Ολικό πλάτος με  κάδο φόρτωσης 

<=1.670 mm 
 
<=1.760 mm 

  

2.1 

Μεταξόνιο <1100 mm   
2.2 Κινητήρας 



Πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) 
κυλίνδρων 

ΝΑΙ   

Υδρόψυκτος ΝΑΙ   
Οι υδραυλικές αντλίες βρίσκονται 
τοποθετημένες σε σειρά με τον κινητήρα. 

ΝΑΙ   

Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  stageV EU η 
νεότερης    

Ονομαστική Ισχύς Κινητήρα >35 Kw   
Ροπή Κινητήρα >140 Nm   
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου >60 λίτρα   
Οι στροφές του κινητήρα 
αυξομειώνονται με χειρόγκαζο 

ΝΑΙ   

Υδραυλικό σύστημα 
Υδραυλική αντλία γραναζωτού τύπου ΝΑΙ   
Παροχή υδραυλικής αντλίας >60 l/min   

2.3 

Πίεση λειτουργίας του υδραυλικού συστήματος >205 Bar   
Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Η μετάδοση κίνησης είναι υδροστατική, 
δηλαδή γίνεται μέσω υδραυλικών αντλιών και 
υδραυλικών κινητήρων. 

ΝΑΙ   

Υπάρχουν δύο ανεξάρτητα υδροστατικά 
συστήματα κινήσεως για να επιτυγχάνεται επί 
τόπου στροφή του μηχανήματος κατά 360°. 

ΝΑΙ   

Η τελική μετάδοση κίνησης από τους 
υδραυλικούς κινητήρες σε όλους τους τροχούς 
(4Χ4) γίνεται μέσω αλυσίδων οι οποίες 
λειτουργούν εντός δεξαμενής ελαίου. 

ΝΑΙ   

Η μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα προς την 
υδραυλική αντλία γίνεται μέσω  οδοντωτού 
ιμάντα  

ΝΑΙ   

2.4 

Ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος εμπρός-
πίσω 

>11- KM/H   

Σύστημα ελέγχου - χειριστήρια 
Ο έλεγχος των κινήσεων του συστήματος 
φόρτωσης, αλλά και της πορείας (οδηγήσεως) 
του μηχανήματος γίνεται μέσω χειριστηρίων 

ΝΑΙ   
2.5 

Υπάρχουν ποδωστήρια για τον χειρισμό του 
συστήματος φόρτωσης; 

ΝΑΙ   

Σύστημα πέδησης - στάθμευσης 
Η βασική πέδηση γίνεται από το υδροστατικό 
σύστημα του μηχανήματος. 

ΝΑΙ   
Η στάθμευση (parkingbrake) γίνεται μέσω 
δίσκων που ενεργοποιούνται, με ηλεκτρικο  
τρόπο. 

ΝΑΙ   2.6 

Η κινούμενη μπάρα λειτουργίας / ασφαλείας 
χειρισμού ακινητοποιεί το μηχάνημα με όμοιο 
τρόπο. 

ΝΑΙ   

Ελαστικά 
Τα ελαστικά των τροχών είναι τρακτερωτού 
τύπου 

ΝΑΙ   2.7 

Διαστάσεις ελαστικών 10x16.5   
Σύστημα φόρτωσης- φορτωτή 
Το μπροστινό μέρος του μηχανήματος φέρει 
εξάρτηση φορτωτή, υδραυλικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   
Η   μπούμα   του   φορτωτή   έχει   απαραίτητα 
δύο βραχίονες καθετης ανυψωσης  (μπράτσα) 
ανύψωσης του κάδου. 

ΝΑΙ   2.8 

Η ανατροπή του κάδου γίνεται με δύο 
υδραυλικούς κυλίνδρους, 

ΝΑΙ   

2.8 Ο φορτωτής θα διαθέτει σύστημα ταχείας 
σύνδεσης / αποσύνδεσης        του        κάδου 

ΝΑΙ   



φόρτωσης (ταχυσύνδεσμος), ή τα εξαρτήματα 
εργασίας. 
Οι υδραυλικές σωληνώσεις είναι 
πλήρως προστατευμένες. 

ΝΑΙ   
Στο σύστημα φόρτωσης θα υπάρχει 
εργοστασιακά τοποθετημένη γραμμή και 
χειριστήριο για λειτουργία εξαρτημάτων  όπως   
καταστροφέα  ,   σάρωθρο καθαρισμού, μίξερ 
μπετού,  κάδο   με   αρπάγη  κλπ. 

ΝΑΙ   

Δεν είναι αποδεκτές λύσεις εκτός των 
προδιαγραφών του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

Πλάτος κάδου >1.500mm   
Χωρητικότητα κάδου >0,35m3   
Φορτίο λειτουργίας μηχανήματος χωρίς την 
προσθήκη αντίβαρων 

~900 kg   

Γωνία ανατροπής του κάδου στο μέγιστο ύψος ~ 40°   
Ύψος μέχρι τον πείρο του κάδου 3000mm   
  
    
Φορτίο ανατροπής >1.700Kg   
Σύστημα ανάρτησης  του συστήματος φόρτωσης ΝΑΙ   
Σύστημα πλεύσης  του συστήματος φόρτωσης 
(FLOAT) 

ΝΑΙ   

Σύστημα αυτόματης οριζοντίωσης του 
συστήματος φόρτωσης 

ΝΑΙ   

Εξαρτήματα εργασίας 
Το μηχάνημα συνοδεύεται από εξάρτημα 
εργασίας το  οποίο μπορεί να  λειτουργεί από 
την παρεχόμενη υδραυλική ισχύ του 
μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

2.9 Όλα τα εξαρτήματα εργασίας προσαρμόζονται 
μέσω ταχυσυνδέσμου  και  η  σύνδεση τους 
γίνεται με ταχύτητα  χωρίς εργαλεία  στους  
βραχίονες του φορτωτή   στη   θέση  του   κάδου   
φόρτωσης και προέρχονται   από   τον   οίκο   
κατασκευής του μηχανήματος. 

ΝΑΙ   

Σύστημα ελέγχου – Χειριστήρια  
Μηχανικά χειριστήρια πορειας  ΝΑΙ   
Ποδωστήρια ΝΑΙ   

2.10 

    
Σύστημα πέδησης  
Βασική πέδηση με υδροστατικό σύστημα  ΝΑΙ   
Σύστημα στάθμευσης με ηλεκτρικο τρόπο  ΝΑΙ   

2.11 

Μπάρα λειτουργίας / ασφαλείας  ΝΑΙ   
Καμπίνα χειρισμού και άλλα στοιχεία 
Η καμπίνα του χειριστή, θα είναι ασφαλείας 
ROPS και FOPS Level 1 , κλειστου τύπου με 
πλευρικά παράθυρα και συστημα θερμανσης  τα 
οποία θα είναι συρόμενα και θα 
προστατεύονται από μεταλλικά πλέγματα. 

ΝΑΙ   

2.12 

Ο   πίνακας  ελέγχου   ασφαλούς  λειτουργίας 
του μηχανήματος     θα      περιλαμβάνει 
συστήματα προειδοποιήσεως   βλαβών   για   
όλα   τα βασικά συγκροτήματα,   δηλαδή:   
μετρητή θερμοκρασίας λαδιών κινητήρα, 
μετρητή θερμοκρασίας λαδιών υδραυλικων, 
μετρητή στάθμης καυσίμου, μετρητή ωρών 
εργασίας, προειδοποιητική λυχνία πτώσεως 
πιέσεως, λαδιού κινητήρα, αμπερόμετρο κλπ. 

ΝΑΙ   



Θα υπάρχουν επίσης βομβητές   για   χαμηλή   
πίεση   λαδιού κινητήρα, μπούκωμα του φίλτρου 
υδραυλικού κλπ. 
Το σύστημα φωτισμού (φώτα εργασίας 2 εμπρός 
και 2 πίσω, φώτα Κ.Ο.Κ, Όταν το μηχάνημα 
εκτελεί κίνηση προς τα πίσω θα πρέπει 
απαραίτητα να ηχεί διακοπτόμενο σήμα ώστε η 
κίνηση αυτή να γίνεται αντιληπτή από το 
προσωπικό που βρίσκεται γύρω από το 
μηχάνημα. Για την ασφαλή οδήγηση του 
μηχανήματος κατά την πορεία  θα  πρέπει μέσω 
ηλεκτρικού διακόπτη να διακόπτεται η 
υδραυλική λειτουργία του φορτωτή. 
 

ΝΑΙ   

3. ΛΟΙΠΑ 
Τεκμηρίωση 
Το μηχάνημα όταν παραδοθεί θα συνοδεύεται από: 
• Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού  και 
Συντηρήσεως στην Ελληνική ΝΑΙ   
    
    
• Φαρμακείο ΝΑΙ   
• Τρίγωνο ΝΑΙ   

3.1 

Θα συμμορφώνεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες ασφάλειας και προστασίας και θα φέρει 
σήμα CE 
 

ΝΑΙ   

4.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

4.1 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί 
εντός 5 μηνών  από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Ο τόπος παράδοσης του μηχανήματος θα είναι 
το Αμαξοστάσιο  του Δήμου - 

ΝΑΙ   

4.2 

Έκδοση άδειας Μηχανήματος Έργου 
Ο προμηθευτής θα προσκομίσει φάκελο με όλα 
τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά   και  θα  
εκδώσει  για το  μηχάνημα άδεια Μηχανήματος 
Έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

ΝΑΙ   
 

5.  ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

5.1 Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. 
(Δεν περιλαμβάνει τα αναλώσιμα μέρη και 
υλικά) 

12 
μήνες   

5.2 

Εκπαίδευση : Ο προμηθευτής θα αναλάβει την 
εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών της 
επιχείρησης στον χειρισμό και συντήρηση του 
μηχανήματος. 
Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει: 
> Εξοικείωση με το μηχάνημα και 
ονοματολογία 
> Οδήγηση του μηχανήματος 
> Χειρισμός του μηχανήματος 
> Καθημερινό έλεγχο 
> Περιοδική συντήρηση 
> Συνιστώμενα λιπαντικά 
> Προετοιμασία για μακρόχρονη 
αποθήκευση 
Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' 
ελάχιστο μια (1) ημέρα. 

ΝΑΙ   



Β2. Μικρός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩ

ΣΗ 
ΕΙΔΟΣ 1: ΜΙΚΡΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΣΦΕΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 

Ο εκσκαφέας θα χρησιμοποιείται για τις 
καθημερινές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών , Πολεοδομίας, Καθαριότητας και 
Περιβάλλοντος. 
Το μηχάνημα θα πρέπει να έχει : 
 μικρές διαστάσεις για να είναι ευέλικτο 

στους δρόμους του Δήμου  
 κινητήρα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

με σημαντική οικονομία στα καύσιμα 
 ικανοποιητική ισχύ και  μεγάλη ροπή 

στρέψης. 

ΝΑΙ   

1.2 

Ο υπό προμήθεια εκσκαφέας θα είναι 
καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίας 
κατασκευής 2019 ή μεταγενέστερος,  
αναγνωρισμένου   κατασκευαστή με 
αντιπροσώπευση στην Ελλάδα. Θα φέρει κάδο 
πλατους 30cm 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 
Γενικά, τύπος, μέγεθος 
Ο εκσκαφέας θα φέρει ερπύστριες. ΝΑΙ   
Μέσω ταχυσυνδέσμου στην θέση του κάδου 
εκσκαφής  θα προσαρμόζονται και θα 
λειτουργούν διάφορα εξαρτήματα εργασίας 
όπως αρίδα, σφύρα κλπ. 

ΝΑΙ   

Βάρος μηχανήματος >=2.800kg 
<=3.600kg 

  

  
Ύψος χωρίς φάρο 2,5m   
Ολικό πλάτος με κάδο εκσκαφής <=1.800 mm   

2.1 

Πλάτος ελαστικής ερπύστριας  300mm   
Κινητήρας 
Πετρελαιοκίνητος, τριών κυλίνδρων  ΝΑΙ   
Υδρόψυκτος ΝΑΙ   
Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας φάσης ΙΙΙΑ EU   

2.2 

Ονομαστική Ισχύς Κινητήρα Όχι μικρότερη 
από 24 ΗΡ 

  

Υδραυλικό σύστημα 
3 Υδραυλικές αντλίες μεταβλητής παροχής ΝΑΙ   
Παροχή υδραυλικής αντλίας >95 l/min   

2.3 

Πίεση λειτουργίας του υδραυλικού >205 Bar   



συστήματος 
Δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης δύο ή 
περισσοτέρων λειτουργιών  

ΝΑΙ   

Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Η μετάδοση κίνησης είναι υδροστατική, 
δηλαδή γίνεται μέσω υδραυλικών αντλιών 
και υδραυλικών κινητήρων. 

ΝΑΙ   
2.4 

Υπάρχουν δύο ανεξάρτητα υδροστατικά 
συστήματα κινήσεως °. 

ΝΑΙ   

Σύστημα πέδησης - στάθμευσης 
Δισκόφρενα κλειστά. ΝΑΙ   2.5 
Σύστημα απερνεργοποίησης υδραυλικών 
κινήσεων με την αποβίβαση του χειριστή 

ΝΑΙ   

Σύστημα πέδησης - στάθμευσης 
Δισκόφρενα κλειστά. ΝΑΙ   2.6 
Σύστημα απερνεργοποίησης υδραυλικών 
κινήσεων με την αποβίβαση του χειριστή 

ΝΑΙ   

Σύστημα κύλισης - ερπύστριες 
Σύστημα τάνυση ερπυστριών ΝΑΙ   
Ελαστικές ερπύστριες ΝΑΙ   

2.7 

    
Σύστημα περιστροφής 
Περιστροφή ανωδομής με  υδραυλικό 
κινητήρα λειτουργίας. 

ΝΑΙ   
Ανεξάρτητη υδραυλική αντλία. ΝΑΙ   
Περιστροφή συνεχής κατά 360ο και προς τις 
δύο κατευθύνσεις ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 

ΝΑΙ   
Οι υδραυλικές σωληνώσεις είναι 
πλήρως προστατευμένες. 

ΝΑΙ   

2.8 

Αυτόματο σύστημα πεδησης περιστροφής όταν 
το χειριστήριο της περιστροφής είναι στο 
νεκρό 

ΝΑΙ   

Σύστημα εκσκαφής 
Το μηχάνημα θα φέρει μονοκόμματη μπούμα  ΝΑΙ   
Μήκος Μπούμας με  ακραίο ράμφος  >=1.3μ   
Ποδοχειριστηρια διπλής ενέργειας . ΝΑΙ   
Κάδος εκσκαφής με αποσπώμενα νύχια ΝΑΙ   
Πλάτος κάδου εκσκαφής  300mm   
Ύψος φορτωσης  >=3,2μ   

2.9 

Βάος εκσκαφής  >=3,0μ   
Λεπίδα Προώθησης Γαιών  
Λεπίδα προώθησης γαιών  ΝΑΙ   
Έλεγχος αυτής υδραυλικά  ΝΑΙ   

2.10 

Αποσπώμενο κάτω μέρος   ΝΑΙ   
Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας  
Έλεγχος λειτουργιών μέσω δύο μοχλών ΝΑΙ   2.11 
Βασική πέδηση με υδροστατικό σύστημα ΝΑΙ   
Καμπίνα χειρισμού και άλλα στοιχεία 
Η καμπίνα του χειριστή, θα είναι ασφαλείας 
ΤΟPs/ROPS εργοστασιακή ΝΑΙ   
Ευρύχωρη με μεγάλους υαλοπίνακες καυ 
υαλοκαθαριστήρες ΝΑΙ   

2.12 

Ρυθμιζόμενο κάθισμα χειριστή ΝΑΙ   



Ο   πίνακας  ελέγχου   ασφαλούς  λειτουργίας 
του μηχανήματος     θα      περιλαμβάνει 
οπτικοακουστικές ενδείξεις. 

ΝΑΙ   

Λοιπά 
Καθρέπτης οπίσθιας θέας ΝΑΙ   
Ηχητικό σήμα οπισθοπορείας ΝΑΙ   

2.13 

    
 

3. ΛΟΙΠΑ 
Τεκμηρίωση 
Το μηχάνημα όταν παραδοθεί θα συνοδεύεται από: 
• Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού  και 
Συντηρήσεως στην Ελληνική ΝΑΙ   
    
    
• Φαρμακείο ΝΑΙ   
• Τρίγωνο ΝΑΙ   
• Πυροσβεστήρας ΝΑΙ   

3.1 

Θα συμμορφώνεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες ασφάλειας και προστασίας και θα φέρει 
σήμα CE 
 

ΝΑΙ   

4.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

4.1 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί 
εντός 5 μηνών  από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Ο τόπος παράδοσης του μηχανήματος θα είναι 
το Αμαξοστάσιο  του Δήμου  

ΝΑΙ   

4.2 

Έκδοση άδειας Μηχανήματος Έργου 
Ο προμηθευτής θα προσκομίσει φάκελο με όλα 
τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά   και  θα  
εκδώσει  για το  μηχάνημα άδεια Μηχανήματος 
Έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

ΝΑΙ   
 

5.  ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

5.1 Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. 
(Δεν περιλαμβάνει τα αναλώσιμα μέρη και 
υλικά) 

12 
μήνες   

5.2 

Εκπαίδευση: Ο προμηθευτής θα αναλάβει την 
εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών της 
επιχείρησης στον χειρισμό και συντήρηση του 
μηχανήματος. 
Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει: 
> Εξοικείωση με το μηχάνημα και 
ονοματολογία 
> Οδήγηση του μηχανήματος 
> Χειρισμός του μηχανήματος 
> Καθημερινό έλεγχο 
> Περιοδική συντήρηση 
> Συνιστώμενα λιπαντικά 
> Προετοιμασία για μακρόχρονη 
αποθήκευση 
Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' 
ελάχιστο μια (1) ημέρα. 

ΝΑΙ   

 


