
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Λεπίδα Αποχιονισμού τύπου Σφήνας 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

2.  Ύψος ≥ 700mm ΝΑΙ   
3.  Συνολικό Μήκος ≥ 2000mm NAI   
4.   Συνολικό εύρος αποχιονισμού ≥ 1700mm NAI   

5.  Βάρος ≤ 300mm NAI   
6.  Το ακρολέπιδο πρέπει να αποτελείται από 

τουλάχιστον 4 ανεξάρτητους τομείς 
NAI 

  

7.  Δυνατότητα μικρής περιστροφής γύρω από 
τον οριζόντιο άξονα. 

ΝΑΙ 
  

8.  Προστατευτικά πρόσκρουσης σε 
πεζοδρόμια 

NAI 
  

9.    Σήμανση κατά των Κ.Ο.Κ και στα δύο άκρα 
της λεπίδας 

NAI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Αλατοδιανομέας 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

2. ΓΕΝΙΚΑ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

3. ΠΛΑΙΣΙΟ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

4. ΔΟΧΕΙΟ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

7. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΥ  
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

9. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Κεφαλή Χλοοκοπής 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

2. Πλάτος τουλάχιστον 1 μέτρο ΝΑΙ   
3. Προστατευτικό κάλυμμα  ΝΑΙ   
4. Ρύθμισης του ύψους κοπής ΝΑΙ   

5. Πλωτή στήριξη κοπτικών μέσων ΝΑΙ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Κεφαλή Φρεζαρίσματος Πρεμνών 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

2. Oι διάφορες λειτουργίες εργασίας θα 
πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες από 
χειριστήριο του βραχίονα 

ΝΑΙ 
  

3. Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται απο το 
υδραυλικό σύστημα του οχήματος 

ΝΑΙ 
  

4. Δίσκο φρεζαρίσματος διαμέτρου ≥ 550mm ΝΑΙ   
5. Τα κοπτικά εργαλεία θα έχουν την 

δυνατότητα περιστροφής έτσι ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούνε από 
τουλάχιστον τρείς πλευρές 

ΝΑΙ 

  

6. Δυνατότητα εργασίας πάνω από το έδαφος 
≥ 300mm 

ΝΑΙ 
  

7. Δυνατότητα εργασίας κάτω από το έδαφος 
≥ 200mm 

ΝΑΙ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Οπίσθιο Αντίβαρο 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

2. Βάρος 800kg (+/- 5%) ΝΑΙ   

 
 

 


